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ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»
Россия, г. Чебоксары

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия кровать (далее Комплекс).

Безопасность изделия подтверждена сертификатами соответствия:

· Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АЯ15. В05898 от 19.11.2009;
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс устанавливается в жилых помещениях и предназначен для использования детьми для отдыха, выполнения спортивных упражнений.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики
Таблица 1
	Габаритные

 размеры, м
	длина
	1,97

	
	ширина
	1,45

	
	высота
	от 2,40 до 2,90

	Максимальная нагрузка, кг
	100

	Срок службы, лет (не менее).
	5


3. УСТРОЙСТВО
3.1 Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленную между полом и потолком враспор, к которой крепятся кровати.

3.1.1 Основными составными элементами Комплекса являются:

· Стойки;
· Кровати;
· Турник
4. комплектность


Базовая комплектация Комплексов приведена в табл. 2, 3 и 4.
Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.
КД-1.01.01
Таблица 2
	№ поз. 


	Обозначение
	Наименование
	КД-1.01.01-00
	КД-1.01.01-01
	№ п/э пак.
	№ упак.

	
	Детали, сборочные единицы
	
	
	

	1
	ДСК 1.01-02
	Стойка
	5
	
	№1-2шт

№2-3шт

	3
	ДСК-ВО 92.66.01
	Связь
	4
	
	2

	4
	УН 3614.01.04.04-01
	Кровать нижняя
	1
	
	3

	6
	1.ДСК-ПР.04.01
	Перекладина деревянная
	8
	
	1

	7
	ДСК-ВО 92.21-03
	Турник подвижный
	1
	
	1

	8
	ДСК 05-043
	Полувтулка
	8
	1
	2

	13
	1.ДСК 42х25.001
	Хомут
	16
	3
	2

	16
	ДСК 05-011
	Корпус
	44
	1
	2

	17
	ДСК 05-012
	Заглушка
	28
	1
	2

	
	Стандартные изделия
	
	
	

	41
	Болт М8х55.58.016 ГОСТ 7798-92
	6
	2
	2

	42
	Болт М8х45.58.016 ГОСТ 7798-92
	2
	2
	2


	43
	Гайка М8.4.016 ГОСТ 5915-98
	14
	2
	2

	44
	Винт 2М8х30.58.016 ГОСТ 17473-80
	4
	2
	2

	45
	Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78
	28
	2
	2

	46
	Ключ торцовый S 13мм
	1
	2
	2

	47
	Ключ шестигранный S 6мм
	1
	2
	2

	48
	Заглушка на ø8,5
	30
	1
	2

	49
	Шуруп 8х90.016 ГОСТ 11473-75
	16
	2
	2

	51
	Винт М8х45.58.016 ГОСТ 11738-84
	8
	2
	2

	52
	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70
	8
	2
	2

	
	Навесное оборудование
	
	
	

	60
	Тип крепления навесного оборудования (на катушках, на анкерах, на зажимах) оговаривается при заказе
	Канат
	
	1
	
	1

	61
	
	Кольца гимнастические
	
	1
	
	1


	62
	
	Трапеция
	
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	

	
	Документация
	
	
	

	
	ДСК 1.01 РЭ
	Рук-во по эксплуатац.
	1
	
	1

	
	ДСК-ВО 92.21 ПС
	Паспорт
	1
	
	1

	
	КД-1.01.01 РЭ
	Рук-во по эксплуатац.
	1
	
	1

	
	ДСК-ВО 91.02 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	ДСК-ВО 91.03 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	ДСК-ВО 91.04 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	УН 3614.01.04.04-01
	Паспорт
	1
	
	
	


Дск Карусель Детская мебель односпальная 
Стадиум "Сола" КД-2.01.01
 Таблица 3

	№ поз. 


	Детали, сборочные единицы
	Кол-во на исполн., шт.

	
	Обозначение
	Наименование
	КД-2.01.01-00
	КД-2.01.01-01
	№ п/э пак.
	№ упак.

	
	Детали, сборочные единицы
	
	
	

	1
	ДСК 1.01-02
	Стойка
	5
	
	№1-2шт

№2-3шт

	3
	ДСК-ВО 92.66.01
	Связь
	4
	
	2

	5
	УН 3614.01.04.04-02
	Кровать верхняя
	1
	
	3

	6
	1.ДСК-ПР.04.01
	Перекладина деревянная
	6
	
	1

	7
	ДСК-ВО 92.21-03
	Турник подвижный
	1
	
	1

	8
	ДСК 05-043
	Полувтулка
	8
	1
	2

	13
	1.ДСК 42х25.001
	Хомут
	22
	3
	2

	16
	ДСК 05-011
	Корпус
	36
	1
	2

	17
	ДСК 05-012
	Заглушка
	24
	1
	2

	18
	ДСК-ВО 92.61к.002
	Проставка
	3
	3
	2

	Стандартные изделия

	41
	Болт М8х55.58.016 ГОСТ 7798-92
	6
	2
	2

	42
	Болт М8х45.58.016 ГОСТ 7798-92
	2
	2
	2

	43
	Гайка М8.4.016 ГОСТ 5915-98
	17
	2
	2

	44
	Винт 2М8х30.58.016 ГОСТ 17473-80
	7
	2
	2

	45
	Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78
	31
	2
	2

	46
	Ключ торцовый S 13мм
	1
	2
	2

	47
	Ключ шестигранный S 6мм
	1
	2
	2

	48
	Заглушка на ø8,5
	38
	1
	2

	49
	Шуруп 8х90.016 ГОСТ 11473-75
	12
	2
	2

	51
	Винт М8х45.58.016 ГОСТ 11738-84
	11
	2
	2

	52
	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70
	11
	2
	2

	Навесное оборудование

	60
	Тип крепления навесного оборудования (на катушках, на анкерах, на зажимах) оговаривается при заказе
	Канат
	
	1
	
	1

	61
	
	Кольца гимнастические
	
	1
	
	1

	62
	
	Трапеция
	
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	

	Документация

	
	ДСК 1.01 РЭ
	Рук-во по эксплуат.
	1
	
	1

	
	ДСК-ВО 92.21 ПС
	Паспорт
	1
	
	1

	
	КД-1.01.01 РЭ
	Рук-во по эксплуатац.
	1
	
	1

	
	ДСК-ВО 91.02 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	ДСК-ВО 91.03 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	ДСК-ВО 91.04 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	УН 3614.01.04.04-02
	Паспорт
	
	1
	
	


Возможна дополнительная комплектация изделия столом ДСК-ВО 92.59.00 и шкафом ДСК-ВО 92.60.00. См. рис.4 и рис.5.
Дск Карусель Детская мебель двухспальная 
Стадиум "Дуо" КД-3.01.01
 Таблица 4

	№ поз. 


	Детали, сборочные единицы
	Кол-во на исполн., шт.

	
	Обозначение
	Наименование
	КД-3.01.01-00
	КД-3.01.01-01
	№ п/э пак.
	№ упак.

	
	Детали, сборочные единицы
	
	
	

	1
	ДСК 1.01-02
	Стойка
	5
	
	№1-2шт

№2-3шт

	3
	ДСК-ВО 92.66.01
	Связь
	4
	
	2

	4
	УН 3614.01.04.04-01
	Кровать нижняя
	1
	
	3

	5
	УН 3614.01.04.04-02
	Кровать верхняя
	1
	
	4

	6
	1.ДСК-ПР.04.01
	Перекладина деревянная
	6
	
	1

	7
	ДСК-ВО 92.21-03
	Турник подвижный
	1
	
	1

	8
	ДСК 05-043
	Полувтулка
	8
	1
	2

	13
	1.ДСК 42х25.001
	Хомут
	22
	3
	2

	16
	ДСК 05-011
	Корпус
	36
	1
	2

	17
	ДСК 05-012
	Заглушка
	24
	1
	2

	18
	ДСК-ВО 92.61к.002
	Проставка
	3
	3
	2

	Стандартные изделия

	41
	Болт М8х55.58.016 ГОСТ 7798-92
	6
	2
	2

	42
	Болт М8х45.58.016 ГОСТ 7798-92
	2
	2
	2

	43
	Гайка М8.4.016 ГОСТ 5915-98
	17
	2
	2

	44
	Винт 2М8х30.58.016 ГОСТ 17473-80
	11
	2
	2

	45
	Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78
	35
	2
	2

	46
	Ключ торцовый S 13мм
	1
	2
	2

	47
	Ключ шестигранный S 6мм
	1
	2
	2

	48
	Заглушка на Ø8,5
	38
	1
	2

	49
	Шуруп 8х90.016 ГОСТ 11473-75
	12
	2
	2

	51
	Винт М8х45.58.016 ГОСТ 11738-84
	11
	2
	2

	52
	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70
	11
	2
	2

	Навесное оборудование

	60
	Тип крепления навесного оборудования (на катушках, на анкерах, на зажимах) оговаривается при заказе
	Канат
	
	1
	
	1

	61
	
	Кольца гимн.
	
	1
	
	1

	62
	
	Трапеция
	
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	

	Документация

	
	ДСК 1.01 РЭ
	Рук-во по эксплуат.
	1
	
	1

	
	ДСК-ВО 92.21 ПС
	Паспорт
	1
	
	1

	
	КД-1.01.01 РЭ
	Рук-во по эксплуатац.
	1
	
	1

	
	ДСК-ВО 91.02 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	ДСК-ВО 91.03 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	ДСК-ВО 91.04 ПС
	Паспорт
	
	1
	
	

	
	УН 3614.01.04.04-01
	Паспорт
	
	
	
	

	
	УН 3614.01.04.04-02
	Паспорт
	
	
	
	


5. Инструкция по установке
Эксплуатационные ограничения.
Деревянные и подвесные потолки не пригодны для установки Комплекса.
6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
6.1 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.
6.1.1 Распакуйте КОМПЛЕКС.

6.1.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

6.1.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш КОМПЛЕКС.

6.1.4 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 8:

Таблица 8
	Наименование
	Количество, шт.

	Ключ гаечный торцовый с размером зева S=13мм
	Входят в комплект

	Ключ шестигранный S 6мм
	

	Ключ гаечный рожковый с размером зева S=24мм
	В комплект поставки не входят

	Строительный отвес (или – тонкая верёвка с грузом)
	

	Строительный уровень, длиной 1м
	

	Лестница-стремянка, высотой 1,5м
	


6.2 Меры безопасности.
6.2.1 Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.

6.2.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.
6.2.3 Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации.
6.3 Последовательность сборки узлов.
6.3.1 Собрать стойки по «Руководству по эксплуатации» ДСК 1.01 РЭ.

6.3.2 Собрать перекладины на две стойки:

- для КД-1.01.01 по рис.1 и рис.2 в количестве 8шт.;
- для КД-2.01.01 и КД-3.01.01 по рис.1 и рис.2 в количестве 6шт.
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Рис.1
6.3.3 Собрать кровати по соответствующей инструкции.
6.4 Монтаж КОМПЛЕКСА 
6.4.1 Установить стойки и лестницу вертикально и предварительно распереть их. (рис.2).
6.4.2 Установить связи поз.3. (рис.2).
6.4.3 Установить кровати в соответствии с п.6.5.2 . (рис.3).
6.4.4 Окончательно распереть Комплекс и установить турник подвижный (рис.3).

6.4.5 Установить заглушки поз.48 в отверстия на стойках. (рис.3) 
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Рис.2
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Рис.3
Варианты комплектации 

                   Со столом                                         Со столом и шкафом
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                                        Рис.4                                                  Рис.5

6.5 Указания по размещению навесного оборудования.
6.5.1 Навесное оборудование поставляется заказчику в упакованном виде.
6.5.2 Собрать навесное оборудование и кровать согласно указаниям о сборке в паспорте на это оборудование.
6.5.3 Общий вид КОМПЛЕКСА с рекомендуемым расположением навесного оборудования (рис.3).
Минимальное расстояние между качающимися элементами (трапеция, веревочная лестница) и полом должно составлять не менее 350 мм.
6.6 Контроль правильности монтажа.
После монтажа КОМПЛЕКСА необходимо проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес.
7 Инструкция по обслуживанию и уходу
7.1 Осмотр и проверка металлоконструкций Комплекса см. «Паспорт» ДСК 1.01
7.2 Осмотр и проверка навесного оборудования.

7.2.1 Все крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

7.2.2 Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе верёвок и шнуров.

7.2.3 Проверить целостность верёвок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей.

7.2.4 Проверить целостность деревянных деталей трапеции.
Невыполнение осмотра и проверки КОМПЛЕКСА может привести к его падению или опрокидыванию!
7.3 Регулировка и испытания см. паспорт ДСК 1.01 .

8 Инструкция по эксплуатации

8.1 Меры безопасности.

8.1.1 Применять матрац высотой более 190мм запрещено. Высоту контролировать по метке А (рис.3) на задней стенке кровати.

8.1.2 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать элементы мягких форм с размерами не менее (1,0x1,0x0,1)м, расположенные на полу под навесным оборудованием.

8.1.3 Рекомендуется хранить данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации комплекса.

Внимание! На трапеции не раскачиваться!

9 Транспортировка и Хранение 

9.1 Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.
9.2 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС  хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

9.3 Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.
9.4 После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

10 УТИЛИЗАЦИЯ
10.1 Перед отправкой Комплекса на утилизацию необходимо:

· демонтировать Комплекс;
· разобрать Комплекс. Разборку комплекса выполнять в последовательности, обратной сборке;

· рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

10.2 Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

10.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.
Внимание!


Связи поз.3 устанавливать таким образом, чтобы хомуты поз.13 опирались на предварительно установленный крепеж или на корпуса поз.16 перекладин лестницы.





Внимание!


Укосы турника устанавливать таким образом, чтобы хомуты опирались или на корпуса поз.16 перекладин или на втулки или на предварительно установленный крепеж (корпус поз.16, заглушка поз.17, болт поз.41 или поз.42, гайка поз.43, шайба поз.45). 
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