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Настоящий паспорт служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Детский спортивный комплекс» серии «Карусель» (далее - КОМПЛЕКС) 

Паспорт распространяется на модели: ДСК-3-8.00(01), и ДСК-3-9.00(01)

Безопасность КОМПЛЕКСА подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ83.Н06295.
1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 КОМПЛЕКС применяется для выполнения спортивных и игровых упражнений детьми старше 4-х лет, с общей нагрузкой не более 100кг.

1.2. КОМПЛЕКС предназначен для эксплуатации внутри жилых помещений, высотой от 2,2м до 3,0м.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Нормируемые параметры
	Величина

	
	ДСК-3-8.00
	ДСК-3-8.01
	ДСК-3-9.00
	ДСК-3-9.01

	Габаритные размеры, м
	длина
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97

	
	ширина
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	
	высота
	2.27min

2.84max
	2.27min

2.84max
	2.43min

3.1max
	2.43min

3.1max

	Вес нетто, не более, кг.
	62
	61
	64
	63

	Максимальная нагрузка, кг.
	100

	Минимальный возраст ребенка, лет
	4

	Срок службы, лет (не менее)
	5


3. УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

3.1.1 КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленных между полом и потолком в распор.
3.1.2 Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются вертикальные стойки, соединенные кольцами.
3.1.3 На КОМПЛЕКС могут устанавливаться навесные и встраиваемые спортивные снаряды:
· Трапеция ДСК-ВО 91.04.02;
· Лестница веревочная ДСК-ВО 91.05.02;
· Канат ДСК-ВО 91.02.02;
· Турник подвижный ДСК-ВО 92.21-03;
· Диск «Здоровья»;
· Колесо поворотное.
3.2 Сведения по применённым материалам.

3.2.1 Металлический каркас КОМПЛЕКСА изготовлен из стальных прямошовных тонкостенных труб и окрашен полимерной порошковой краской.
3.2.2 При изготовлении неметаллических деталей использованы следующие материалы:

· полиэтилен – детали из пластмассы;
· х/б нити, шнуры – детали веревочные, канаты;

3.2.3 Материалы, примененные при изготовлении деталей КОМПЛЕКСА, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты, смотри таблицу 2.
Таблица 2
	№
	Применение
	Материалы

	
	
	Наименование
	НТД 
	Изготовитель
	№ сертификата, санэпид- заключения 

	1
	Детали каркаса

 КОМПЛЕКСА
	труба  Ø42х2
	ГОСТ 10704
	Трубный завод, г. Бор
	52.НЦ.14.315.П.001569.07.03 
от 24.07.2003г.

	2
	
	труба  Ø32х2
	
	
	

	3
	
	труба Ø25х1,5
	
	
	

	4
	
	Труба 25х25х1,5
	
	
	

	5
	
	Краска порошковая
	
	Becker

Polveri Spa
	33.ВЛ.09.231.П.001729.10.04 
от 18.10.2004г.

	6
	Наружная оболочка ступеней лестницы, ручек турника и брусьев
	Шланг ПХВ Ø25mm 
	ТУ 2247-016

-10685588-98
	ООО «Сельхозэнерго», пос. Красные Четаи
	52.20.05.224.П.000292. 06.04 
от 24.06.2004г.

	7
	Спортивные снаряды
	Шнур плетенный Ø10mm
	ОСТ 17-10-035-2001
	ОАО «Лента»
	50.99.06.901.П.03701.03.2

от 19.03.2002г.


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация КОМПЛЕКСА приведена в таблице 3.

Примечание: в связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве, что не ухудшает потребительские свойства продукции.


Таблица 3
	№

поз.
	Сборочные единицы и детали
	Кол. шт.
	Упаковка

	
	Обозначение
	Наименование
	ДСК-3-8.00
	ДСК-3-8.01
	ДСК-3-9.00
	ДСК-3-9.01
	Ящик (пакет)
	Коробка 1
	Коробка 2

	1
	ДСК-ВО 91.04.02
	Трапеция (в сборе)
	1
	1
	1
	1
	(
	
	

	2
	ДСК-ВО 91.05.02
	Лестница веревочная 

(в сборе)
	1
	1
	1
	1
	(
	
	

	3
	ДСК-ВО 91.02.02
	Канат (в сборе)
	1
	1
	1
	1
	(
	
	

	4
	ДСК-ВО 92.21.01
	Гриф
	1
	1
	1
	1
	
	
	(

	5
	ДСК-ВО 92.21.02-05
	Укос
	2
	2
	2
	2
	(
	
	

	6
	1.ДСК 010
	Стойка нижняя
	3
	3
	3
	3
	
	2
	1

	7
	ДСК 01.131
	Стойка верхняя
	-
	-
	3
	3
	
	2
	1

	
	ДСК 01-002-01
	
	3
	3
	-
	-
	
	
	

	8
	ДСК 01-003-02
	Вставка
	3
	3
	3
	3
	
	2
	1

	9
	ДСК 01-035-01
	Втулка
	3
	3
	3
	3
	(
	
	

	10
	ДСК 05-019
	Втулка
	6
	6
	6
	6
	(
	
	

	11
	ДСК 05-040
	Колпак 80
	3
	3
	3
	3
	(
	
	

	12
	ДСК 00-102-01
	Опора верхняя
	3
	3
	3
	3
	(
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ДСК 05-020
	Втулка
	3
	3
	3
	3
	(
	
	

	15
	ДСК-3-9.00.01
	Дуга левая
	1
	1
	1
	1
	(
	
	

	16
	ДСК-3-9.00.01-01
	Дуга правая
	1
	1
	1
	1
	(
	
	

	17
	ДСК-3-9.00.001
	Круг
	1
	-
	1
	-
	(
	
	

	18
	ДСК-3-9.00.002
	Кольцо
	6
	6
	7
	7
	(
	
	

	19
	ДСК-3-9.00.02
	Дуга
	2
	2
	2
	2
	(
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	1.ДСК 42х25-001
	Хомут
	28
	28
	28
	28
	(
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ДСК 05-021
	Втулка
	3
	3
	3
	3
	(()
	
	

	24
	ДСК 05-036
	Опора нижняя
	3
	3
	3
	3
	(
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ДСК-ВО 92.21.02-03
	Укос
	2
	2
	2
	2
	(
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ДСК 05-11
	Корпус
	24
	24
	27
	27
	(()
	
	

	31
	ДСК 05-12
	Заглушка
	24
	24
	27
	27
	(()
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стандартные изделия

	41
	Болт М8х75.58.016 ГОСТ 7801-81
	24
	24
	27
	27
	(()
	
	

	42
	Болт М16х110.58.016 
	3
	3
	3
	3
	(()
	
	

	46
	Винт М8х45.58.016 ГОСТ 11738-84
	14
	14
	14
	14
	(()
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Гайка М8.12.016 ГОСТ 5927-70
	38
	38
	41
	41
	(()
	
	

	51
	Гайка М16.12.016 ГОСТ 5927-70
	3
	3
	3
	3
	(()
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Шайба 8 65Г.029 ГОСТ 6402-70
	14
	14
	14
	14
	(()
	
	

	56
	Шайба 8.016 ГОСТ 11371-78
	24
	24
	27
	27
	(()
	
	

	58
	Шайба 14.016 ГОСТ 11371-78
	3
	3
	3
	3
	(()
	
	

	Прочие изделия

	62*
	Диск «Здоровье»*
	-
	-
	-
	-
	(
	
	

	63
	Ключ гаечный торцовый с размером зева S=13 мм
	1
	1
	1
	1
	(()
	
	

	64
	Ключ шестигранный с размером 6 мм
	1
	1
	1
	1
	(()
	
	

	Документация

	70
	Паспорт ДСК-3-9.00ПС
	1
	1
	1
	1
	(
	
	



*Поставляется по спецзаказу
Общий вид КОМПЛЕКСА (рис.1).
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     Рис. 1.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
5.1 Эксплуатационные ограничения. 

5.1.1 Деревянные потолки не пригодны для установки КОМПЛЕКСА.

5.1.2 Подвесные потолки не пригодны для установки КОМПЛЕКСА.

5.1.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать КОМПЛЕКС  в углах помещений
5.2 Размещение КОМПЛЕКСА в помещении.

5.2.1 Не рекомендуется размещение КОМПЛЕКСА ближе 2-х метров от стен, предметов мебели и других преград в помещении.

5.2.2 Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

5.2.3 Должен быть обеспечен свободный доступ к КОМПЛЕКСУ.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

6.1 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

6.1.1 Распакуйте КОМПЛЕКС.


6.1.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).


6.1.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш КОМПЛЕКС.


6.1.4 В процессе сборки необходимы стандартные инструменты (см. табл. 4).

Таблица 4
	Наименование
	Количество, шт.

	Ключ гаечный торцовый с размером зева S=13 мм.
	1 (входит в комплект ДСК)

	Ключ гаечный торцовый с размером зева S=24 мм.
	1

	Ключ шестигранный с размером 6 мм.
	1 (входит в комплект ДСК)

	Строительный отвес (или – тонкая веревка с грузом)
	1

	Лестница – стремянка, высотой 1,5мм.
	1



6.2 Меры безопасности.

6.2.1 Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.


6.2.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.


6.2.3 Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в паспорте.

[image: image15.png]AE 83




6.3 Последовательность сборки узлов и монтажа.
6.3.1 Собрать стойки (рис. 2).  







На все болты поз.42 прикрутить






гайки поз.51 до конца резьбы. 






Установить болты, в сборе с 






гайками, в стойки нижние поз.6 






(с резьбовой вставкой в торце). 







Болты вкрутить до конца.







Собрать стойки поз.7 и поз.6, 







выбрав зазоры между 







сопрягаемыми дет.
                                                                                         [image: image3.wmf]1

5

1

5

1

0

9

1

4

1

0

1

5

1

5

1

0

9

1

4

1

0


            [image: image4.png]5 MM. max.











Детали поз.24 и поз.48 установить






при монтаже КОМПЛЕКСА.
Рис. 2.
6.3.2 Собрать стойки с кольцами, дугами, кругом и установить в вертикальное положение (рис. 3). 
Сборку конструкции производить в горизонтальном положении. Вначале закрепить круг, дуги, и кольца на нижние стойки. Остальные кольца надеть на стойки, не закрепляя. Вставки должны быть опущены и временно зафиксированы болтом поз.41. Установить конструкцию в вертикальное положение. Удалив болты поз.41, поднять вставки до контакта с потолком и плавно опустить до первого совпадения отверстий в стойке верхней и вставке и закрепить кольцо. Затем закрепить оставшиеся кольца.
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Рис.3
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6.3.3 Установить опоры поз.24 на стойки (рис. 4). 
         Выдержав вертикальность по отвесу, расклинить стойки между полом и потолком, вывинчиванием болтов поз. 42 и законтрить гайками поз. 51. Для надежной фиксации КОМПЛЕКСА необходимо выполнить 1-3 оборота болта после касания трех опор верхних к потолку. Запрещается превышение размера 90 мм. при расклинивании КОМПЛЕКСА. Эксплуатация КОМПЛЕКСА при превышении размера 90 мм. запрещена. Для исключения возможности появления отпечатков на полу рекомендуется под нижние опоры КОМПЛЕКСА установить прокладки (фанера, дерево, пластик) размером 150х150 мм. 
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Рис. 4.

6.3.4 Собрать укосы, гриф, дуги правую и левую (рис. 5). 
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Рис. 5.

6.3.5 Собрать трапецию, лестницу веревочную и канат (рис. 6) и вставить диск поз.62 (рис.1)
Трапецию и лестницу веревочную допускается закрепить на смежных укосах.
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                              Крепление каната            Крепление: - лестницы веревочной 
                                                                                            - трапеции

Рис. 6.

6.4 Контроль правильности монтажа.

После установки КОМПЛЕКСА необходимо проверить надежность крепления стоек между полом и потолком путем бокового раскачивания КОМПЛЕКСА. Смещение опор нижних и верхних не допускается.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ

7.1 Осмотр и проверка металлоконструкций КОМПЛЕКСА.


7.1.1 Перед началом занятий (ежедневно) необходимо проверить:

· целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА;
· прочность установки КОМПЛЕКСА;
7.1.2 Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять;

· затяжку крепежных и резьбовых соединений;
7.2 Регулировка и испытания.

7.2.1 После контроля затяжки резьбовых соединений при необходимости произвести подтяжку гаек, используя стандартный инструмент.

7.2.2  Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии - изготовителе.
7.2.3 Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей КОМПЛЕКСА.

8. ИНСТРУКЦИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1 Меры безопасности.

8.1.1 Нагрузка на КОМПЛЕКС во время занятий не должна превышать 100 кг.
8.1.2 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкий мат с размерами не менее (1,0х1,0) м., расположенный на полу под снарядом.
8.1.3 Рекомендуется хранить данный паспорт в течении всего срока эксплуатации.

8.2 Указания по эксплуатации.

8.2.1 Занятие детей на КОМПЛЕКСЕ должны производиться под наблюдением взрослых.

8.2.2 Применение КОМПЛЕКСА для детей до 4 – х лет не разрешается.

8.2.3 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может заниматься только один ребенок.

8.2.4 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может устанавливаться и (или) использоваться только один навесной спортивный снаряд.

Внимание!
Не допускается раскачиваться на трапеции!


8.3 Рекомендации по спортивным упражнениям.


8.3.1 При регулярных ежедневных занятиях на комплексе у ребенка улучшается общее физическое состояние (осанка, аппетит, сон).


8.3.2 Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения на спортивных снарядах:

· на гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса;

· на перекладине – подтягивание, жим на руках;

· на канате - подтягивание, подъем по канату;

· на веревочной лестнице - подъем и спуск;

· на кольцах и трапеции – подтягивание, перевороты, тренировка брюшного пресса


8.3.3 Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются родителями после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
9.1. Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2 После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку  предприятия – изготовителя.
9.3 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС  хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

8.2. Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. 

10. УТИЛИЗАЦИЯ
10.1 Перед отправкой КОМПЛЕКС на утилизацию необходимо:
· демонтировать КОМПЛЕКС;
· разобрать КОМПЛЕКС. Разборку КОМПЛЕКСА выполнить в последовательности, обратной сборке;

· рассортировать детали по видам примененных материалов.
10.2 КОМПЛЕКС не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

10.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями 
СанПин 2.1.7.1322-03.
9
2
25.04.2009г «П»

_1253507887.unknown

